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舍弗勒参加2015年国际机床展（EMO)（03号展厅，H08 L07号展位）
[bookmark: Text3]新材料和改良工艺使主轴轴承达到最佳性能 

赫尔佐根奥拉赫/施韦因富特，2015年9月10日    通过使用新材料和制造工艺，舍弗勒再次显著提高了多个系列的主轴轴承性能。基于这些研发成果，在2015年国际机床展（EMO)上首次推出新型精密轴承，带塑料保持架的圆柱滚子轴承和新型高性能钢Vacrodur。轴承的更高转速，更高精度，更长使用寿命和更大承载能力能帮助舍弗勒的客户未来也能研发出在性能和运行安全性方面世界领先的机床。  

带塑料保持架的X-life品质圆柱滚子轴承
如今，舍弗勒利用新一代的X-life已将孔径30至120毫米的N10和NN30系列精密圆柱滚子轴承的动载荷进一步提高了18％。轴承带有高性能塑料PPA（聚邻苯二酰胺）制成的窗式保持架。相比于带黄铜保持架的轴承，它在试验中表现出明显更佳的转速能力，特别是双列轴承。在此比较中，带新的聚酰胺保持架的轴承以12开氏度的更低温度脱颖而出。更少的加热同时确保在极限转速试验中高出25％的转速。与黄铜保持架比较，聚酰胺保持架运行温度更低的另一优点是更长的润滑脂使用寿命。由于采用具有更佳阻尼性能的轻质塑料保持架，轴承的噪声得到了改善—轴承运行更安静了。通过提高极限转速，新的X-life圆柱滚子轴承能显著提高设计的性能。尤其当它与BAX系列高速推力轴承组合时。在最少的油润滑下，转速参数可能达到近一百万毫米/分钟。  

Vacrodur制成的轴承 - 未来的最高生产率
利用优良的轴承圈材料，能在转速能力不变的工况下提高轴承的承载能力。多年以来，带Cronidur轴承圈的舍弗勒滚动轴承已达到承载能力和润滑脂使用寿命的顶峰。与之相比，新的高性能钢Vacrodur能提供更高的静态和动态承载能力与优越的耐磨特性。Vacrodur是一种粉末冶金高性能钢，其精细均匀的结构将硬度与韧性完美结合。由于材料比大多数污物颗粒更硬，测试表明其在润滑不足和污染时具有优越的耐磨特性。此外，较高的表面硬度使其对布氏硬度测试（布氏压痕）的敏感度较小。Vacrodur制成的轴承可承受更高的负载，而不发生滚道塑性变形。在相同的内部结构下，它比100Cr6的动载荷高出65％。舍弗勒用Vacrodur制成的主轴轴承为高承载的轴承提供特殊解决方案。高性能钢还能应用于具有混合摩擦和污染危险以及高静载荷的轴承。

P4精度的主轴轴承
舍弗勒现提供一系列的P4精度主轴轴承用于简单的皮带驱动或高速电机驱动的铣床主轴。单个非密封轴承都配有滚动体导向塑料保持架和B70直径系列的大钢球。轴承具有15和25度压力角和UL级标准预紧力，连同机械精度都与已知的B70系列P4S主轴轴承相当。可提供的孔径范围从25至100毫米。此外，FAG P4主轴轴承带有二维码，目前已可用App PrecisionDesk验证轴承的真假，将来还能提供其它功能，如提取性能和安装信息。

图片：舍弗勒
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P4轴承带二维码
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X-Life圆柱滚子轴承带塑料保持架
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用X-life技术延长使用寿命
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BAX – 高速推力轴承用于主轴
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Vacrodur – 优越的耐磨强度和硬度
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Vacrodur – 性能比较
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* * *
关于舍弗勒
舍弗勒集团是全球领先的综合性汽车和工业产品供应商。舍弗勒代表最高品质、卓越技术和强大的创新能力。凭借高精密的发动机、变速箱及底盘部件和系统，以及滚动轴承和滑动轴承解决方案，舍弗勒集团为实现“高效驱动，驰骋未来”（Mobility for tomorrow）愿景做出决定性贡献。舍弗勒集团2014年销售额约为121亿欧元，在全球拥有约8.4万名员工，是欧洲最大的技术型家族企业之一。舍弗勒在50个国家设有约170个分支机构，形成一个集生产基地、研发中心、销售公司于一体的全球性网络。
关于舍弗勒大中华区
自1995年在中国投资生产以来，舍弗勒大中华区已建立起包括生产、销售、研发后市场和技术支持在内的全面用户服务体系和竞争优势，产品广泛应用于中国汽车产业和工业市场，为客户创造卓越价值。目前，舍弗勒大中华区拥有员工1万多人，在安亭设有1个研发中心，在太仓、苏州、银川、南京设有7座工厂，在北京、上海、香港、台湾等全国各地设有20个销售办事处。
秉承“本土资源服务本土市场”理念，舍弗勒大中华区致力于为客户提供高品质产品和零距离服务，为集团和社会的可持续发展贡献力量。舍弗勒大中华区网站：www.schaeffler.cn
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SRV (SchwingreibverschleiB)-Versuch mit &1 und
Keramikkugel
100Cr6 Cronidur30 Vacrodur
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